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Pompy odśrodkowe samozasysające
z wirnikiem otwartymAA

Wykres sprawności n ≈ 2900 obr/min

16

Budowa
Pompy samozasysające odśrodkowe, monoblokowe, z otwartym 
wirnikiem.
Zamknięcie hydrauliczne zapobiega cofaniu się cieczy przez rurę 
ssawną oraz zapewnia stałe zalanie pompy przed następnym startem. 
Pompa działa, gdy rurociąg ssawny jest częściowo wypełniony 
płynem, a nawet - gdy jest on zupełnie pusty.
A: wersja w wykonaniu z żeliwa
B-A: wersja w wykonaniu z brązu

Zastosowanie
Do czystej lub lekko brudnej wody, również z ciałami stałymi, 
wielkość ziarna do 10 mm  dla A 40, A 50 i 15 mm dla A 65, A 80.
Do opróżniania zbiorników lub studzienek.
Do instalacji basenowych
Do nawodnień.  W przemyśle i gospodarce komunalnej.

Warunki pracy pompy
Temperatura płynu od -10 °C do +90 °C.
Temperatura otoczenia do 40 °C.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie przy pracy pompy: do 6 bar (10 
barów dla A 80-170).
Praca ciągła.

Silnik
Silnik indukcyjny dwupolowy, 50 Hz (n ≈ 2900 obr/min).
A: trójfazowy 230/400 V ± 10% do 3 kW;

400/690 V ± 10% od 4 do 7,5 kW;
AM: jednofazowy 230 V ± 10%, z zabezpieczeniem termicznym.
Kondensator znajduje się w skrzynce zaciskowej.
Klasa izolacji F.
Stopień ochrony IP 54.
Schemat klasyfikacji IE3 dla silników trójfazowych od 0,75 kW.
Wykonanie zgodne z: EN 60034-1; EN 60034-30.

EN 60335-1, EN 60335-2-41. 

Wykonanie specjale na żądanie
Inne wielkości napięcia
Częstotliwość 60 Hz (wraz z odpowiednią charakterystyką). 
Stopień ochrony IP 55.   
Specjalne uszczelnienia mechaniczne.
Wyższa lub niższa temperatura płynu lub otoczenia.
Budowa z podparciem wspornikowym łożyska.

Materials
Komponenty A B-A
Obudowa pompy
Kołnierz zasysajacy 

Pokrywa wziernika Żeliwo Brąz
(dla A 65, A 80) GJL 200 EN 1561 G-Cu Sn 10 EN 1982

Łącznik
Wirnik
Wał Stal chromowo-niklowa

1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Stal

chromowo-niklowo-molibdenowa
Stal chromowa 1.4104 EN 10088 1.4401 EN 10088 (AISI 316)

(AISI 430) dla A 40/110, A 65-150A,B
Uszczelnienie mech. Węgiel - Ceramika - NBR
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