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Budowa
Pompy zatapialne z pojedynczym wirnikiem ze stali nierdzewnej
chromoniklowej z pionowym króćcem tłocznym.
GXR: z wirnikiem otwartym.
GXV: z wirnikiem vortex
Silnik chłodzony przez pompowaną wodę przechodzącą między 
płaszczem silnika a płaszczem zewnętrznym.
Podwójne uszczelnienie mechaniczne wału z komorą olejową.

Zastosowanie
GXR: - Do czystej i lekko zanieczyszczonej wody zawierającej                       

- Do odwadniania i opróżniania zbiorników i zagłębień.
ciała stałe do wielkości ziarem 10mm.

GXV: - Do czystej lub lekko brudnej wody, zawierającej 

- Szczególnie nadaje się do cieczy o wysokiej zawartości
substancji stałych.

Do stosowania na wolnym powietrzu należy użyć przewodu 
zasilającego nie mniej niż 10 m zgodnie z normą: EN 60 
335-2-41.

Warunki pracy
Temperatura płynu do 50° C.
Maksymalna głębokość zanurzenia: 5 m.
Minimalny poziom wody z pływakiem: GXR = 70 mm, 
GXV = 130 mm.
Minimalny poziom wody dla obsługi ręcznej: GXR = 15 mm, GXV = 30 
mm. Dostosowana do pracy ciągłej.

Silnik
Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n ≈ 2900 obr/min).
GXR, GXV: trójfazowy 230 V ± 10%;

trójfazowy 400 V ± 10%;

GXRM, GXVM: jednofazowy 230 V,
z wyłącznikiem pływakowym i 
zabezpieczeniem termicznym.

Klasa izolacji F.
Stopień ochrony IP X8 (dla ciągłego zanurzenia)
Podwójna impregnacja uzwojenia odporna na 
wilgoć.
Zbudowany zgodnie z: EN 60034-1; EN 60335-1, 
EN 60335-2-41.

Materiały
Część Materiał
Obudowa pompy
Pokrywa obudowy
Wirnik Stal chromowo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Osłona silnika
Osłona pompy

Uchwyt Polipropylen
Wał Stal chromowo-niklowa 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Uszczelnienie mechanicz. Ceramiczna alumina/Karbon/NBR
Olej smarujący Olej spożywczy lub farmaceutyczny

Wykonanie specjalne na żądanie
- Wielkość napięcia. - Częstotliwość 60 Hz.  - Inne uszczelnienie mechaniczne. 
- Długość kabla 10 m.  - Pionowy magnetyczny włącznik pływakowy .  
- Silnik dostosowany do pracy z falownikiem.

Wykresy charakterystyk  n ≈ 2900 obr/min.
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Pompy zatapialne  
ze stali nierdzewnejGXR, GXVGXR, GXV

cząstki stałe o ziarnach do 25 mm.
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