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Pompy wielostopniowe zatapialne do czystej wodyMPSMPS

Wykres sprawności n ≈ 2900 obr/min. 
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Budowa
Pompy zatapialne wielostopniowe z wirnikami zamkniętymi.
Osłona zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, 
natomiast stopnie z Norylu.
Pompy z silnikami jednofazowymi typ MPSM posiadają 
wbudowany kondensator z łatwym dostępem.
Część hydrauliczna znajduje się pod silnikiem, a silnik chłodzony
jest przez pompowaną wodę. Bezpieczna praca możliwa jest już 
przy częściowym zanurzeniu silnika.
Podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej.
Osłona wlotu na ssaniu zapobiega przedostawaniu się do pompy
ciał stałych o średnicy większej niż 2mm.

Zastosowanie
Do pompowania wody ze studni.
Do użytku domowego, dla zastosowań komunalnych i
przemysłowych, do użytku w ogrodzie i irygacji pól uprawnych.
Do pompowania wód opadowych.

Warunki pracy
Temperatura wody do 35°C.
Minimalna średnica studni: 140 mm.
Minimalne zanurzenie pompy: 100 mm.
Maksymalne zanurzenie pompy: 20 m ( z odpowiednim przewodem).
Praca ciągła

Silnik
Silnik indukcyjny dwupolowy, 50 Hz (n ≈ 2900 obr/min).
MPS : trójfazowy 230 V +/- 10%; 

trójfazowy 400 V +/- 10%.
Przewód: H07RN8-F, długość 15m, bez wtyczki

MPSM : jednofazowy 230 V +/-10%, z ochroną termiczną.

               Wbudowany kondesator.
Wyłącznik pływakowy  MPSM.. CG (na żądanie)

               Przewód: H07RN8-F, długość 15m, wtyczka CEI-UNEL 47166.

Klasa izolacji F.
Stopień ochrony IP 68 (przy zanurzeniu ciągłym).
Podwójna impregnacja uzwojenia - odporne na wilgoć,
suche uzwojenie.
Wykonanie zgodne z EN 60335-2-41.

Wykonanie specjalne na żądanie
- Inne wielkości napięcia. - Częstotliwość 60 Hz.
- Długość przewodu 20 m.
- Silnik przystosowany do pracy z falownikiem.

Materiały
Część Materiał

Obudowa  części tłocznej
Osłona zewnętrzna
Kosz ssący

Stal chromo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Osłona silnika
Obudowa stopnia PPO-GF20 (Noryl)
Wirnik
Wał Stal chromo-niklowa 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Pokrywa kondensatora
Pokrywa komory olejowej PPS Polimer (Grivory)

Uszczelnienie mechanicz. górne Steatyl, węglik, NBR
Uszczelnienie mechanicz. dolne Węglik, węglik krzemu, NBR

Olej uszczelniająco-smarujący Olej dla przemysłu spożywczego lub farmaceutycznego

OPATENTOWANE
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