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Charakterystyki prac n= 2800 obr/min.

= calpeda

3~ 230V 400V 1~ 230V P1 P2 Qm3/h 03| 1|2 |24 3| 4 |45|5 |55| 6 (65| 7 | 8 |84
A A A | kW | kW | HP | I/min 5 (16,6/33,3| 40 | 50 |66,6| 75 |83,3|91,6/ 100|108 | 116 | 133 | 140
NGX 2 2,8 | 1,6 [ NGXM2 3,3/0,7 |0,45| 0,6 45 | 40 | 30 (20,5 18
NGX 3/A 2,8 | 1,6 | NGXM3/A 4,210,9 |0,55|0,75 53 |48 | 39 | 30 | 27 | 22
NGX 4/B 3,7 | 2,2 |NGXM4/A 54| 1 [0,75] 1 H 42 | 40 | 36 [30,5| 28 | 25 | 21 |19,5
NGX 4/16 4,5| 2,6 | NGXM 4/16 7 |16 |11]15 M 157,5| 54 |47,3| 40 |37,5| 34 |28,5| 26
NGX 4/18 45| 2,6 | NGXM4/18 7 |16 |11]15 48 | 46 |42,5| 37 | 35 |32,5/28,5| 27 | 25
NGX 4/22 45| 2,6 | NGXM 4/22 7 |16 |11]15 35,5(34,8| 33 |30,5/29,5| 28 |25,3| 24 | 23 | 22 | 21 |20,3|19,5| 18 |17,5
3~ 230V 400V 1~ 230V P1 P2 Qm3/h 05| 1| 2|24 3| 4 |45|5 |55| 6 |65| 7 | 8 |84
A A A | kKW | kW | HP | I/min 8,3/16,6/33,3| 40 | 50 |66,6| 75 (83,3|91,6/ 100|108 | 116 | 133 | 140
NGX5/16/A | 4,7 | 2,7 | NGXM 5/16 74116 1,1 |15 61 55,5 51 | 43 |40,5/36,8|31,7|28,5
NGX5/18/A | 4,7 | 2,7 | NGXM 5/18 74116 1,1]1,5 50,5 47,5| 45 [39,5/37,7| 35 |30,8| 29 | 27 |25,5] 24
NGX 5/22/A | 4,7 | 2,7 | NGXM 5/22 74116 [ 1,1]1,5 r|;|1 37,5| 36 |34,7| 32 | 31 |29,5| 27 | 26 (24,8|23,7/22,8| 22 | 21 | 19 |18,3
NGX6/18/A | 7,5 | 4,3 [ NGXM6/18 9,2| 2 1,5 2 58 [54,7|51,5| 46 | 44 |41,3| 37 |34,7/32,5/30,5/28,5
NGX 6/22/A | 7,5 | 4,3 | NGXM 6/22 9,2| 2 1,5 2 46,5| 45 143,5/40,5/39,3/37,5| 35 (33,5|32,5|31,2| 30 |28,5/27,5/25,5|24,5
P1 Maksymalna moc rozruchowa. P2 Maksymalna moc znamionowa. Tolerancja zgodnie z UNI EN ISO 9906:2012
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t (min) Czas samozasysania.
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Cechy

S

Pompa z innowacyjnymi funkcjami
Wyj tk@awoptatoana kostrwch dfreoaz uz ceniemterwcympzepgyBrem

*zapewa komagktowo[dg zdmlo[ autoaycznegaaBczena inskipaiom
ha8su.

Niezawodno]|

Dzi khnowmrawizaniomNGXethardiejwtzyna8 inieawomh pockas
ynczasowegwst poamanieawidBcbwarnldw pacy .

Kompaktowo |
NGX jest mniejsza niz kaweacjoaheponypopodopmyiypieuymdliwjc
nsbloaniew o gantz mych pzetzenach.

BezpieczeDstwo

Szybkie usuwanie powietrza zmniejsza ryzyko powstania kieszeni powietrznych przy

uszczelnieniu mechanicznym zapobiegaj cnielz@ iz eA\stwuszk ozlena wzczedieaz
powodawkwhBaena.

Lepsze samozasysanie
NGX potrafi podnosi wodz gB bo&iod mwczasieké szymnk 4 miuy,oferwnjewe

maliwo[zasteowna izapewa lesz beavayp obBugpzy normhych, p8ch
varolach, bwiegz dBugurss ¢ powejpaiomwoy .

NiskpoziomaB su

Nowy dyfuzoriurz zeniedokaotropzepyBvu*proadz pyWz wirid docentahe]j
cz [ciobudpwonypzmierajc turbode ipr dkopkuteniewkaystup
odczajc ciez dotBumadaBsupzepyBvu.
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