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Pompy głębinowe do studni 4” i 6”SDSD

42

Budowa
Zatapialne pompy głębinowe, z silnikiem elektrycznym, do
głębokich studni o średnicach 4” (DN 100 mm) i 6” (DN
150 mm), z zewnętrzną osłoną ze stali nierdzewnej AISI 304
i stopniami z poliwęglanu dla pomp 4SD i z norylu dla
pomp 4SDF, 6SD, 6SDN.

Wirniki
wirniki promieniowe przesówne 4SDF 16, 22, 36, 46, 54

wirniki promieniowe 4SD 31, - 6SDN 12, 16, 21
wirniki o przepływie mieszanym 4SD 10,15 - 6SD 18, 19, 20

Podłączenie: gwintowane, zgodne z ISO 228.
W części wlotowej wbudowano zawór zwrotny.

Zastosowania
Do pompowania wody do celów komunalnych i przemysłowych.
Do nawodnień.
Do celów ochrony przeciwpożarowej.

Warunki pracy pompy
Temperatura wody: - do 35 °C dla silników 4”.

- do 25 °C dla silników 6-8-10”.
Maksymalna zawartość piasku w wodzie: 150 g/m3  

(300 g/m3 przy wysokim procencie ciał stałych i piasku).
Praca ciągła.

Przewijalny silnik serii CS 
Silnik indukcyjny dwubiegunowy, 50 Hz (n ≈ 2900 obr/min).
Dopasowany do połączenia z pompami zgodnie ze standardami NEMA
Standardowe napięcia

- jednofazowy 230 V do 2,2 kW dla silników 4”.
- trójfazowy 230 V; 400 V, dla silników 4”.
- trójfazowy 400 V;   400/690 V, dla silników 6”.

Tolerancja napięcia : +6% / -10%.

Zalecany typ uruchamiania silnika dla mocy od 7,5 kW:
gwiazda/trójkąt, soft start, z użyciem oporników, z użyciem
transformatora.

Warunki pracy silnika
Silnik  Maksymalna         Chłodzenie: Maksymalna Silnik

temperatura minimalna ilość uruchomień

cieczy prędkość przepływu na godzinę P2

4CS 35 °C 0,08 m/s 20 każdy typ

6CS-R 30 °C 0,1 m/s 15 4÷11 kW
0,2 m/s 15 13÷15 kW

25 °C 0,2 m/s 15 18,5 kW
0,2 m/s 13 22÷30 kW

Klasa izolacji F dla silników 4”, klasa E dla silników 6.
Możliwość współpracy silnika z falownikiem.
Stopień ochrony IP 68.

Wykonanie specjalne na żądanie
- Inne wielkości napięcia.    
- Częstotliwość 60 Hz.   
- Inne temperatury cieczy.
- SIlnik zamknięty serii FK.

Oznaczenia
4    SD   M   31 / 26

Ø studni w calach
Serie
Silnik jednofazowy (max. do 2,2 kW)
Rodzaj stopnia
Liczba stopni

Materiały
Części Nr. części 4SD, 4SDF 6SD, 6SDN

Osłona zewnętrzna 14.02 Stal Cr-Ni AISI 304
Obudowa stopnia (4SDF) 25.02 Stal Cr-Ni AISI 304 -
Obudowa stopnia (4,6SD) 25.02 Poliwęglan
Dyfuzor 26.00 (Lexan 141 R) GFN2V

Wirnik 28.00 GFN2V* (NORYL®)* dla 4SDF (NORYL®)

Pierścień łożyska Stal Cr-Ni AISI 304

Wał                               64.00 Stal Cr AISI 430 F

Obudowa wlotu 12.01 Stal Cr-Ni Brąz 
Łącznik ssania 32.02 AISI 304 G-Cu Sn 10 EN 1982

Tulejka łożyskowa 12.03-12.30 Termoplastik Kauczuk

Filtr 15.50 Stal Cr-Ni AISI 430

Śruby Stal Cr-Ni AISI 304

* Znak handlowy firmy General Electric

Część 4CS 6CS-R

Korpus zewnętrzny Stal Cr-Ni AISI 304

Wał Stal Cr-Ni-Mo Stal Cr AISI 431
AISI 316 (koniec wału)

Łożysko wzdłużne Kulkowe smarowane olejem Podkładki oscylujące

Tulejka łożyskowa Kulkowe smarowane olejem Grafit
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Elektropompy serii 4SD31, 4SDF są zgodne z Rozporządzeniem Europejskim nr. 
547/2012.
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