
Pompy peryferalne, zatapialne 
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INSTRUKCJA OBS	UGI 
  

1. Warunki pracy pompy 
Wykonanie standardowe 
-  dla p
ynów czystych, bez materia
ów � ciernych, bez zawiesin, cia
 sta
ych, które nie koliduj�  z materia
ami pompy 

- Temperatura p
ynu: do 150 °C. 
- Miejsce zamontowania pompy powinno by�  dobrze wentylowane i zabezpieczone przed wp
ywami 

atmosferycznymi. Najwy� sza dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi 40 °C. 
- Maksymalna liczba startów na godzin� : 40 w regularnych odst� pach. 
- Dopuszczalne ci� nienie w pompie wynosi 6 barów 
- Minimalna i maksymalna g
� boko��  zanurzenia oznaczona przez znaki na fig. 1. 
Ci� nienie d� wi� ku: �  70 dB (A). 
 
2. Instalacja 
Pompa musi by�  zainstalowana pionowo, z korpusem pompy zanurzonym w podnoszonym p
ynie i z silnikiem w 
dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronionym od wp
ywów pogody. 
Silnik nie jest zatapialny. 
Upewnij si� , � e zosta
y wdro� one wszystkie � rodki ostro� no� ci, aby unikn��  zarówno mniej- jak i bardzo powa� nych 
wypadków, które mog
yby by�  spowodowane przez toksyczne wyziewy od strony instalacji. 
 
Nie u� ywaj w stawach, zbiornikach lub basenach, je� li istnieje mo� liwo�� , � e ludzie mog�  do nich wej��  lub mie�  
kontakt z wod� . 
 
Nale� y stworzy�  wystarczaj� co przestrzeni naoko
o pompy dla wentylacji silnika i dla 
atwiejszej inspekcji i 

u� ytkowania. 
 
3. Ruroci� gi 
� rednice rur nigdy nie mo� e by�  mniejsze ni�  po
� czenia pompy. 
Upewnij si� , � e wn� trza rur s�  czyste przed pod
� czeniem. 
Zabezpiecz wszystkie rury a�  do ko	 ców zacisków i po
� cz je tak, aby nie by
y pod napi� ciem, nie transmituj wibracji  

lub elastycznych zgi��  do pompy. 
Post� puj zgodnie z lokalnymi wymogami w przypadku zwi� kszania ci� nienia sieciowego.  
Instaluj zawór zasuwowy w rurce podawania, aby regulowa�  przep
yw, jego wysoko��  i absorbowana moc. 

 
4. Po
� czenie elektryczne 
Po
� czenie elektryczne mo� e by�  przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z lokalnymi 

uregulowaniami. 
Przestrzegaj wszystkich standardów bezpiecze� stwa. 
Jednostka musi by�  poprawnie uziemiona. 

Po
� cz konduktor uziemienia do zacisku z oznaczeniem   . 
Porównaj cz� stotliwo��  i zawory g
ówne napi� cia z danymi tabliczki znamionowej silnika i po
� cz konduktory zasilania do 
zacisków zgodnie z koresponduj� cym diagramem wewn� trz skrzynki zaciskowej. 
 
  
 
 

 
 
Umie��  kabel zasilania mocy i wszystkie elektryczne komponenty ponad górny poziom studzienki. 
Silniki z zasilaniem bie�� cym, bezpo� rednio w
� czane przez w
� czniki wra� liwe na ciep
o, mog�  uruchamia�  
automatycznie. 
Instaluj urz� dzenie dla roz
� czania od przewodów g
ównych (wy
� cznik) z zachowaniem odleg
o� ci przynajmniej 3 mm 
na wszystkich polach. 
Wraz z trój-fazowym silnikiem instaluj odpowiedni od
� cznik przeci�� enia zgodnie z szacowanym napi� ciem pr� du. 
 Je� li poziom p
ynu nie jest pod bezpo� redni�  widzialn�  kontrol� , zainstaluj wy
� cznik p
ywakowy lub system 
automatycznej kontroli z elektrodami aby chroni�  pomp�  przed prac�  na sucho. 
 

5. Uruchamianie 
 
 

UWAGA: nie pozwól nigdy na to, aby podk
adki lub inne metalowe cz�� ci dosta
y si�  do wewn� trznego kabla 
otwieraj � cego mi� dzy skrzynk�  zaciskow�  a twornikiem. 

Je� li to nast� pi, rozmontuj silnik, aby zlokalizowa�  obiekt, który wpad
 do � rodka. 

Nigdy nie uruchamiaj pompy na sucho – nawet na krótk�  prób� . 
Uruchom pomp�  tylko wtedy, kiedy jest zanurzona w p
ynie zgodnie z minimalnymi i maksymalnymi oznaczeniami 

g
� boko� ci na kolumnie pompy. 
Upewnij si� , � e wa
 obraca si�  r� cznie. W tym celu mniejsze pompy maj�  wci� cie � rubokr� ta na ko	 cu wa
u strony 

wentylacyjnej. 
Niewielki opór pocz� tkowy spowodowany zmniejszonym luzem osiowym wirnika, zniknie w pierwszym okresie 

eksploatacji. 



 
 
 
 
 
 

 
W silnikach trójfazowych sprawd� , czy kierunek obrotów jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, patrz� c od 

strony wentylatora silnika; w przeciwnym wypadku od
� cz moc elektryczn�  i odwró�  po
� czenie od dwóch faz. 
Nale� y sprawdzi�  czy pompa pracuje w zakresie parametrów nominalnych, i czy nie jest pobierany pr� d wi� kszy ni�  

podany na tabliczce znamionowej. W przeciwnym przypadku ustaw zawór zasuwowy podawania lub ustawienia wszelkich 
innych wy
� czników ci� nienia. 

Te pompy maj�  maksymalny wk
ad mocy przy minimalnym podawaniu. 
Nie wolno uruchamia�  tych pomp pod zamkni� ty zawór zasuwowy. 
 
Nigdy nie wprowadzaj palców do otworu ssania, chyba, � e jeste�  absolutnie pewien, � e moc elektryczna zosta
a 
od
� czona (� e pompa nie mo� e si�  przypadkowo w
� czy� ) oraz, � e wirnik w ogóle ju�  nie pracuje.  
Nie dotykaj pompy i p
ynu je� li ich temperatura jest wy� sza ni�  60°C. 

 
6. Konserwacja 
 
 
 
 

 
 
Je� li spodziewane s�  ujemne temperatury podczas gdy pompa pozostaje nieaktywna i nie jest zanurzona na 

bezpiecznej g
� boko� ci, usu	  pomp�  z wody i zostaw w suchym miejscu. Pompa powinna zosta�  bezpiecznie 
odizolowana od zasilania mocy elektrycznej przed jej realokacj� . Usu	  przedni�  pokryw�  (12.00) aby opró� ni�  pomp� . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
W normalnych warunkach pracy pompa nie wymaga konserwacji. 
Mo� e si�  ona natomiast okaza�  konieczna przy ujemnych temperaturach, je� li pompa pozostaje nieaktywna i nie jest 
zanurzona na bezpiecznej g
� boko� ci, wówczas wyjmij pomp�  z wody i zostaw w suchym miejscu. Pompa powinna 
zosta�  bezpiecznie odizolowana od zasilania mocy elektrycznej przed zmian�  jej alokacji.  

 
7.      Rozmontowanie 
Dla demonta� u i ponownego monta� u, odwo
aj si�  do rysunku przekroju poprzecznego. 
Aby usun��  wirnik (28.00) u� yj gwintowanych otworów rozmontowawczych. 
 
8.      Cz�� ci zamienne 

Przy zamawianiu cz�� ci zamiennych, prosz�  zacytowa�  dane podane na tabliczce znamionowej i numer pozycji 
ka� dej �� danej cz�� ci zgodnie z rysunkiem przekroju poprzecznego. 
U� ywaj 
o� ysk z prze� witem C3 i nat
uszczaj przy wysokich temperaturach. 

 
Wszystkie pompy, które wymagaj�  inspekcji/naprawy powinny zosta�  przed wysy
k�  opró� nione i starannie 
oczyszczone wewn� trz i na zewn� trz. 

 

Po d
ugim okresie przestoju, przed uruchomieniem, sprawd� , czy wirnik nie jest zakleszczony z powodu 
inkrustacji,  zbrylonych osadów (formacji depozytowych) lub z innych powodów. Je� li to konieczne, oczy��  go 

w odpowiedni sposób. 
 

INSTRUKCJE DLA OCHRONY BEZPIECZE � STWA, HIGIENY I ZDROWIA PRZY PRACY. 
 

Od
� cz moc elektryczn�  przed jakimikolwiek czynno� ciami serwisuj� cymi i upewnij si� , � e pompa nie mo� e 
zosta�  przypadkowo w
� czona. 

 

Pompa mo� e zosta�  zanurzona w niebezpiecznych substancjach lub substancjach emituj� cych toksyczne gazy, 
lub mo� e by�  umieszczona w otoczeniu, które jest toksyczne z innych powodów; upewnij si� , � e wszystkie 

niezb� dne � rodki ostro� no� ci zosta
y podj� te, aby zapobiec wypadkom. 
 

Po od
� czeniu od zasilania mocy elektrycznej, usu	  pomp�  i polej strumieniem wody wszystkie dost� pne cz�� ci. 
Wszystkie pompy, które wymagaj�  inspekcji, naprawy musza zosta�  opró� nione i staranie wyczyszczone 

wewn� trz i na zewn� trz przed wysy
k� . 



 
Zmiany zastrze� one. 
 
             Fig. 1. 

 


